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PC-Software
Dynamische Menüführung
•	 Einblenden nur relevanter Parametersätze zur schnelleren 

Einstellung der Anlagenkonfigurationen
Fernwartung
•	 Einspielen von Updates
Fernüberwachung
•	 Abfrage der Sensoren und Ausgänge
•	 Anzeige der Meldungen
Fernanzeige und -bedienung des Reglers durch die 
PC-SW
	 Der aktuelle Inhalt des Reglerdisplays wird dabei übertragen 

und in der SW angezeigt, die Bedienung erfolgt über einen 
Tastensimulationsblock am Bildschirm. So kann von der 
einfachen Hilfestellung („Wo war noch mal die Einstellung 
für…“) bis zur kompetenten Reglerschulung ein schneller 
und preiswerter Service ermöglicht werden.

Fernmanipulation zur Anlagenanalyse
•	 Testen/Manipulieren von Anlagenzuständendurch Vorgabe 

von Sensor-und Ausgangswerten. Jeder Sensor/Ausgang 
kann mit Wertvorgaben überschrieben werden. Der Rest 
der Anlage arbeitet trotzdem gemäß der getroffenen Para-
metereinstellungen. Anlagen können so in eine Art Notbe-
trieb versetzt werden, bis ein Servicetechniker den Fehler 
vor Ort beheben kann. Ggf. kann auch schon vor Beginn 
eines Serviceeinsatzes der Fehler eingegrenzt werden. Der 
zeitaufwändige Außeneinsatz kann somit auf ein Minimum  
begrenzt werden, bestenfalls entfällt er sogar gänzlich.

Visualisierung
•	 Simultane Anzeige von Prozessdaten
•	 grafisch und textbasierend
•	 frei programmierbar, C-basierend
Datenlogger
•	 frei programmierbar, C-basierend
•	 Event-gesteuerte Aufzeichnung als Alternative zum starren 

Zeitraster
	 Durch Über-/Unterscheiten von definierbaren Schalt-

schwellen kann der Fokus auf relevante Anlagendaten 
gelegt werden. Das mühsame und zeitaufwändige Heraus-
filtern der wichtigen Information aus unüberschaubaren 
Datenfluten gehört somit der Vergangenheit an.

GLT-Anbindung
	 Das zugängliche Interface ermöglicht eine Anbindung an 

vorhandene Systeme.
Flottenmanagement
•	 Zentrale Erfassung und Verwaltung mehrerer Anlagen
•	 weltweiter Zugriff durch LAN oder GSM auf die Anlagen

Regler-Software
Natürlich können alle Parameter über das textbasierte 
Menü mit den dynamischen Auswahllisten eingestellt 
werden. Mit dem großen Hoch-Runter-Links-Rechts- 
Tastenfeld wird die Navigation entsprechend vereinfacht.
Durch die PC-Software wird jedoch erst visualisiert, über 
welchen Umfang der Regler verfügt und welche Optionen er 
bietet. Neben der bildunterstützten Anlagenauswahl werden 
dem Anwender auch eingängige Diagramme zu den einstell-
baren Parametern angeboten. 
Die Software (SW) ist modular aufgebaut und kann über einen 
Freischaltgrad an die Benutzerfähigkeiten angepasst werden. 
So können z. B. fertig erstellte Visualisierungen und Daten-
logger als freie Versionen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Erstellung/Programmierung selbst ist jedoch nur auf einer 
höheren Benutzerebene möglich. Über ggf. zeitlich befristete 
Freischaltdongles können den Anlagenbetreibern auch 
zusätzliche Serviceleistungen (Anlagenfernüberwachung/-
optimierung, etc.) angeboten werden, so dass auch hier eine 
engere Kundenbindung aufgebaut werden kann.


