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1 Alilgemeines

1 Allgemeines

. Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

p‘, Bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Gebrauch in der Nahe der Anlage auf.

1.1 Geltungsbereich der Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Funktion, Installation, Inbetriebnahme und Bedienung eines

gemischten HeatBloC®s.

Fiir andere Komponenten der Anlage, wie z. B. die Pumpe, den Regler oder den Modulverteiler,
beachten Sie bitte die Anleitungen des jeweiligen Herstellers. Die mit [Fachkraft] bezeichneten Kapitel

richten sich ausschlieB3lich an die Fachhandwerker/in.

1.2 Bestimmungsgemafle Verwendung

Das Produkt darf nur in Heizungskreisen unter Berlcksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen

technischen Grenzwerte verwendet werden.
Es darf nicht in Trinkwasseranwendungen eingesetzt werden.
Die bestimmungswidrige Verwendung flihrt zum Ausschluss jeglicher Haftungsanspriiche.

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefordert werden.

Verwenden Sie ausschlie3lich PAW-Zubehor in Verbindung mit dem Produkt.

07/2025 9932073x-mub-de - V16 3



A l‘ 2 Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

Die Installation und Inbetriebnahme sowie der Anschluss der elektrischen Komponenten setzen
Fachkenntnisse voraus, die einem anerkannten Berufsabschluss als Anlagenmechaniker/in fiir Sanitar-,

Heizungs- und Klimatechnik bzw. einem Beruf mit vergleichbarem Kenntnisstand entsprechen
[Fachkraft].

Bei der Installation und Inbetriebnahme muss Folgendes beachtet werden:

e Einschldgige regionale und Uberregionale Vorschriften
e Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

e Anweisungen und Sicherheitshinweise dieser Anleitung

A\ VORSICHT

Personen- und Sachschaden!

Das Produkt ist nur geeignet fur den Einsatz in Heizungskreisen mit Heizungswasser
gemaB VDI 2035 / O-Norm H 5195-1.

» Das Produkt darf nicht in Trinkwasseranwendungen eingesetzt werden.

HINWEIS

Sachschaden durch Mineralole!

Mineral6lprodukte beschadigen die EPDM-Dichtungselemente nachhaltig, wodurch die
Dichteigenschaften verloren gehen. Fiir Schaden, die durch derartig beschddigte Dichtungen
entstehen, Gibernehmen wir weder eine Haftung noch leisten wir Garantieersatz.

» Vermeiden Sie unbedingt, dass EPDM mit mineral6lhaltigen Substanzen in Kontakt kommt.

» Verwenden Sie ein mineraldlfreies Schmiermittel auf Silikon- oder Polyalkylenbasis, wie z. B.
Unisilikon L250L und Syntheso Glep 1 der Firma Kliiber oder Silikonspray.

HINWEIS

Sachschaden!

» Montieren Sie das Anlegethermostat in jedem Fall am Vorlauf.

Nur so wird eine Uberhitzung des HeatBloC®s sicher vermieden.
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3 Produktbeschreibung

Der HeatBloC® K33 ist eine vormontierte Armaturengruppe fir Heizungskreise. Die integrierte Pumpe
kann durch die Kugelhdhne und den Mischer abgesperrt werden und kann so einfach gewartet

werden.

Der PAW-HeatBloC® wird direkt auf einen PAW-Modulverteiler oder auf eine Halteplatte montiert.
Mit Hilfe von Ubergangsverschraubungen kénnen PAW-HeatBloC®s auch auf PAW-Modulverteiler

anderer Dimensionen montiert werden.

3.1 Ausstattung

A-1  Vorlauf zum Verbraucherkreis

A-2 Ganzmetall-Thermometer mit Tauchhtlse im
Kugelhahn integriert (Vorlauf)

A-3 Anlegethermostat mit Anlegefiihler, einstellbar
B Heizungspumpe

3-Wege-Mischer mit einstellbarem
Bypass 0-50%

C-1  Vorlauf vom Wéarmeerzeuger

C-2 Ricklauf zum Warmeerzeuger

D  Rucklaufrohr

D-1 aufstellbare Schwerkraftbremse

E funktionsoptimierte Design-Isolierung
F-1 Ricklauf vom Verbraucherkreis

F-2 Ganzmetall-Thermometer mit Tauchhtilse im
Kugelhahn integriert (Ricklauf)

07/2025 9932073x-mub-de - V16 5
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3.2 Funktion

Konstantwert-Regelkreis 20-50 °C mit 3-Wege-Mischer
und Bypass 0-50%

Uber den integrierten Mischer wird die Vorlauftemperatur
des Heizungskreises geregelt. Heil3es Erzeuger- und
abgekihltes Rucklaufwasser werden gemischt, um die
gewlinschte Vorlauftemperatur des Heizungskreises zu
erzeugen. Die Einstellung der Vorlauftemperatur erfolgt
durch den thermischen Mischkopf und einen Vorlauf-

Anlegefuhler.

Durch die fest einzustellende Vormischung am Mischer-

Bypass wird immer ein bestimmter Anteil abgekiihltes
Ricklaufwasser beigemischt. Das Dreiwege-Stellglied kann

somit Gber den gesamten Stellbereich (zu ... voll offen)

arbeiten.
Einsatzgebiet: Beispiel: Flachenheizungen arbeiten auf niedrigen
e Verbraucherkreise mit deutlich Temperaturniveaus mit geringen Temperaturspreizungen,

tieferer Vorlauftemperatur als die  aper hohen Volumenstrémen. Es ist somit ausreichend,

Erzeugervorlauftemperatur e )
dem noch ,warmen” Riicklauf etwas heiRes Wasser

e Kleine Heizungskreise mit geringer
Leistung und geringen
Regelanforderungen

~€inzuspritzen”.

e Als Ersatz fuir den K34, falls der
vorhandene Regler keinen
zusatzlichen Mischer ansteuern
kann.
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3 Produktbeschreibung

3.2.1 3-Wege-Mischer mit Bypass [Fachkraft]

Der 3-Wege-Mischer ist ein Konstantwertmischer fiir Flachenheizungen (FuBboden- /
Wandheizungen, etc.), die mit einer konstanten Vorlauftemperatur betrieben werden und dadurch
eine Grundwarmeversorgung sichern. Die gewiinschte Vorlauftemperatur kann am Thermostatkopf

eingestellt werden.

Der Mischer ist mit einem separat zu bedienenden Bypass ausgestattet. Uber diesen Bypass wird dem
HeatBloC®-Vorlauf kalteres Wasser aus dem Riicklauf beigemischt, wodurch ggf. der Volumenstrom im

HeatBloC® erhoht werden kann.
Hinweis

Im Auslieferungszustand ist der Bypass geschlossen.

1. Legen Sie wadhrend der Inbetriebnahme fest, mit welcher Bypass-Stellung die Anlage betrieben
werden soll. Ermitteln und Gberpriifen Sie die korrekte Einstellung durch mehrere Versuche.

Wenn der Schlitz der Bypass-Schraube in senkrechter Position
‘r—« { r ‘ steht, ist der Bypass geschlossen (normaler Regelbetrieb).

07/2025 9932073x-mub-de - V16 7
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3 Produktbeschreibung

Wenn der Schlitz der Bypass-Schraube in waagerechter Position
steht, ist der Bypass voll gedffnet. So stromt der gréBtmaogliche
Volumenstrom vom Riicklauf in den Vorlauf. Diese Einstellung

]\_,) ist ggf. bei FuBbodenheizungen notwendig, die eine sehr grol3e

| | = Wasserumlaufmenge bendétigen. Durch den Bypass wird die
Fe * ..« Vorlauftemperatur gesenkt und das Regelverhalten ggf. negativ

(

)
I beeinflusst.
. A

- v

2. Uberpriifen Sie die Bypass-Stellung wihrend des Betriebs. Achten Sie darauf, dass der
Volumenstrom ausreichend ist und dass die gew{inschte Temperatur erreicht wird.

Wechsel des Vorlaufs

Der HeatBloC® ist in den beiden Varianten "Vorlauf rechts" und "Vorlauf links" erhaltlich.

P—I
-

.
"

Vorlauf

Mischer mit Vorlauf rechts

| :
&

Vorl

Mis

—
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"

lauf

cher mit Vorlauf links

/A WARNUNG

Fehlfunktion!

Fiir den Vorlaufwechsel ist zwingend ein Mischer-Umbausatz erforderlich!

Ein Umbau ohne Umbausatz fihrt zur Fehlfunktion des Mischers.

Zum Bestellen des Umbausatzes geben Sie bitte folgende Daten an:

e Nennweite der Armaturengruppe (sieche Pumpenbezeichnung)

e PAW-Artikelnummer oder PAW-Bezeichnung

e Wechsel von/auf:

"zum Umbau von Vorlauf rechts auf Vorlauf links" oder

"zum Umbau von Vorlauf links auf Vorlauf rechts"

8 9932073x-mub-de - V16
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Vorgehensweise:

1.
2.

©® N o W

Ziehen Sie die Thermometergriffe (A-2, F-2) ab und nehmen Sie die vordere Isolierschale ab.
Nehmen Sie die Armaturengruppe aus der hinteren Isolierschale heraus.

Bauen Sie den Mischer (C) aus und setzen Sie ihn entsprechend der Anleitung zum Umbausatz
zusammen.

Vertauschen Sie das Riicklaufrohr (D) und die Vorlaufstrecke mit der Pumpe (B).
Beachten Sie die Forderrichtung der Pumpe!

Drehen Sie den Pumpenkopf so, dass der Klemmenkasten nach oben bzw. zur Mitte der
Armaturengruppe zeigt.

Demontieren und tauschen Sie die Kugelhahne.
Montieren Sie den HeatBloC® und schlie8en Sie ihn an.
Priifen Sie vor der Inbetriebnahme alle Uberwurfmuttern und ziehen Sie sie ggf. nach.

Montieren Sie die Isolierung erst nach erfolgter Druckpriifung. Rasten Sie abschlieBend die
Thermometergriffe (A-2, F-2) auf.

07/2025 9932073x-mub-de - V16 9



A l‘ 3 Produktbeschreibung

3.2.2 Schwerkraftbremse

Das Produkt ist im Riicklaufrohr mit einer aufstellbaren Schwerkraftbremse ausgestattet.

Betrieb Im Betrieb muss die Markierung auf "Z" zeigen.

e Die Schwerkraftbremse ist geschlossen.

e Durchfluss nur in Pfeilrichtung.

A4

Befiillen, Entleeren, Entliiften  Zum Befiillen, Entleeren und Entliiften muss die Markierung auf

"A" zeigen.

e Die Schwerkraftbremse ist gedffnet.

e Durchfluss in beide Richtungen.

. AQL
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4 Montage und Installation [Fachkraft] e l‘

4 Montage und Installation [Fachkraft]

Der HeatBloC® kann entweder auf einem Verteiler oder auf einem Befestigungswinkel mit Halteplatte
montiert werden. Der Verteiler, der Befestigungswinkel und die Halteplatte sind nicht im Lieferumfang

enthalten.

HINWEIS

Sachschaden!

Um Schaden an der Anlage zu verhindern, muss der Montageort trocken, tragsicher, frostfrei und
vor UV-Strahlung geschiitzt sein.

4.1 Montage des Modulverteilers / Befestigungswinkels mit Halteplatte

I b i e b b i = b b - .
— _ o — l SIS - ~l
. — —n F 1 ‘

L L

L L e - g

Montieren Sie den Modulverteiler oder den Befestigungswinkel mit Halteplatte wie in der separaten

Anleitung beschrieben.

Falls moglich, wahlen Sie die Befestigungslocher, die am
weitesten von der Wand entfernt sind. So kdnnen Sie die

Isolierung des Modulverteilers einfacher montieren.

07/2025 9932073x-mub-de - V16 1
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4.2 Montage des HeatBloC®s und Inbetriebnahme

Der HeatBloC® kann montiert werden
Option 1: Option 2:

auf einem PAW-Modulverteiler. auf einer Halteplatte mit

Ubergangsverschraubungen.

Verbraucherkreis Verbraucherkreis

Rucklauf Vorlauf Rucklauf Vorlauf

Vorlauf Rucklauf Rucklauf Vorlauf

Warmeerzeuger Warrmeerzeuger

Fir die Montage des Verteilers und der Halteplatte beachten Sie bitte die separate und jeweils

dazugehorige Montageanleitung.

12 9932073x-mub-de - V16 07/2025



4 Montage und Installation [Fachkraft]

AWV

Flansch
(Draufsicht)

Mutter

Dichtungsring

Flansch
L (Seitenansicht)

Nehmen Sie die Thermometergriffe (A-2,
F-2) heraus und ziehen Sie die vordere
Isolierschale des HeatBloC®s ab.

Schrauben Sie die Muttern an den unteren
Anschlissen des HeatBloC®s ab und
entnehmen Sie die Dichtungsringe.

Bei Verwendung mit PAW-Modulverteiler

oder mit Ubergangsverschraubung:

3.

10.

11.

Stilpen Sie die beiden Muttern Uber die
Flansche.

Legen Sie die Dichtungsringe in die
Muttern ein.

Setzen Sie den HeatBloC® auf die beiden
Muttern.

Ziehen Sie die Muttern an. Achten Sie
darauf, dass sich die Muttern nicht
verkanten und dass die Dichtungsringe
nicht verrutschen.

Verrohren Sie den HeatBloC® mit der
Anlage. Die Montage an die Rohrleitung
muss spannungsfrei erfolgen.

SchlieBen Sie die Pumpe an.

Montieren Sie das Anlegethermostat und
den Anlegefiihler (A-3) am Vorlauf.

Fiihren Sie eine Druckprobe durch und
prifen Sie alle Verschraubungen.

Montieren Sie die vordere Isolierschale
und die Thermometergriffe (A-2, F-2).

07/2025

9932073x-mub-de - V16 13



A l‘ 4 Montage und Installation [Fachkraft]

4.3 Zubehor: Schneidringverschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Anbindung an die Heizungsinstallation kann schnell, druckdicht und |6tfrei durch optional

erhaltliche Schneidringverschraubungen erfolgen.

1. Schieben Sie die Uberwurfmutter @ und den
Schneidring @ auf das Kupferrohr . Damit eine
sichere Krafteinleitung und Abdichtung

= @ gewabhrleistet ist, muss das Rohr mindestens
o @ 3 mm aus dem Schneidring heraus stehen.
E ] @ 2. Schieben Sie die Stutzhiilse @ in das Kupferrohr.
CES N 3. Stecken Sie das Kupferrohr mit den

aufgesteckten Einzelteilen @, @ und @ so weit
I @ wie moglich in das Gehduse der

Schneidringverschraubung ® hinein.

[ L @ 4. Schrauben Sie die Uberwurfmutter 2 zunichst
[t—' handfest an.

Ziehen Sie die Uberwurfmutter (2) mit einer
ganzen Umdrehung fest an. Um den Dichtring
nicht zu beschadigen, sichern Sie hierbei das

Nicht im Lieferumfang enthalten!

Gehause der Schneidringverschraubung ®
gegen Verdrehen.

14 9932073x-mub-de - V16 07/2025
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5 Lieferumfang [Fachkraft]

HINWEIS

Seriennummer

Reklamationen und Ersatzteilanfragen/-bestellungen werden ausschlief3lich unter Angabe der
Seriennummer bearbeitet! Die Seriennummer befindet sich auf dem Riicklaufrohr des Produktes.

- - ]

1T tA

S
2

\Z
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5 Lieferumfang [Fachkraft]

Position | Ersatzteil Artikelnummer
1 Thermokugelhahn DN 20, F 12" x 34" IG N00202
2 Thermometergriff fir Thermokugelhahn 1" N00248
3 Zeigerthermometer, rote Skala, d=50 mm, 0-120 °C N00242
4 Zeigerthermometer, blaue Skala, d=50 mm, 0-120 °C N00243
5 Uberwurfmutter G 1" 2055
6 Dichtung %", fiir Verschraubung 1" N00129
7 Pumpe siehe folgende Tabelle
8 Thermostatkopf, 20-50 °C, mit Anlegefiihler N00042
9 Anlegethermostat, 20-60 °C N00083
10 Messingrohr DN 20, 2x 1" AG, 130 mm, mit Schwerkraftbremse N00141

o.P. Umbausatz 3-Wege Konstantwert-Mischer 31071
»von VL links auf VL rechts"
o.P. Umbausatz 3-Wege Konstantwert-Mischer 31072

»von VL rechts auf VL links”

Artikelnr. Heizkreis Pumpe Artikelnr. Pumpe | EEI
32073WP6 Wilo Para SC 15/6-43 N00258 <0,20
32073WNO06 Wilo Yonos PICO 15/1-6 N00315 <0,20
32073GM6 Grundfos UPM3 Auto L 15-70 PP3 N00333 <0,20
32073GH6 Grundfos Alpha2.1 15-60 N00336 <0,17
16 9932073x-mub-de - V16 07/2025
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6 Technische Daten

HeatBloC® K33 DN 20 (34")

C-2 C-1
Abmessungen
Achsabstand (1) 90 mm
Breite Isolierung (2) 180 mm
Hohe Isolierung (3) 385 mm
Einbauldange (4) 255 mm

Anschliisse

Abgang (A-1, F-1)

%" Innengewinde

Zulauf (C-1, C-2)

1" AuBengewinde, flachdichtend

Betriebsdaten

Maximaler Druck 6 bar
Maximale Temperatur 95 °C
Kys-Wert [m3/h] 3,0

Offnungsdruck Schwerkraftbremse (D-1)

200 mmWS, aufstellbar

Werkstoffe

Armaturen Messing
Dichtungen EPDM
Isolierung EPP
07/2025 9932073x-mub-de - V16 17
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6 Technische Daten

6.1 Druckverlust- und Pumpenkennlinien
8,0 ; . 78,4
[ WioParatssC | | Grundfos UPM3 Auto L 15-70 PP3 |
7,0 ~ 68,6
6.0 ~———1 588
—_ | Wilo Yonos PICO 15/1-6 /
g 5,0 | Grundfos Alpha2.1 15-60 | 49,0 E
S X,
L. 40 392 o
X
S =
3,0 29,4
a / (@]
2,0 | — 19,6
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7 Entsorgung

HINWEIS

N\ XL

Elektro- und Elektronikgerate diirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Zur Riickgabe stehen in Ihrer Nahe kostenfreie Sammelstellen fiir Elektroaltgerate
sowie ggf. weitere Annahmestellen fiir die Wiederverwendung der Gerate zur
Verfligung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerat personenbezogene Daten enthalt, sind
Sie selbst flir deren Loschung verantwortlich, bevor Sie es zurlickgeben.

Batterien und Akkus mussen vor der Entsorgung des Produkts ausgebaut werden.
Je nach Produktausstattung (mit zum Teil optionalem Zubehor) kénnen einzelne

Komponenten auch Batterien und Akkus enthalten. Bitte beachten Sie hierzu die auf

den Komponenten angebrachten Entsorgungssymbole.

HINWEIS

Entsorgung von Transport- und Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien bestehen aus recycelbaren Materialien und
kénnen dem normalen Wertstoffkreislauf wieder zugefiihrt werden.

07/2025
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Technische Anderungen vorbehalten!
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