PAW GmbH & Co. KG
4 Bdcklerstr. 11, 31789 Hameln, Germany
A Tel.: +49-5151-9856-0, Fax: +49-5151-9856-98
| Email: info@paw.eu, Web: www.paw.eu

Deutsch

S LA
s

English

Francais

Espaiiol

Italiano

Montage- und Bedienungsanleitung
Modulverteiler DN 40 / DN 50

Installation and Operation Instructions
Modular distribution manifolds DN 40 / DN 50

Notice de montage et d'utilisation
Collecteurs modulaires DN 40 / DN 50

Manual de instrucciones para el montaje y manejo

Distribuidores modulares DN 40 / DN 50

Istruzioni per il montaggio e per I'uso
Collettori modulari DN 40 / DN 50

-1i_ﬁ_ﬁ

. | | I

2020/11

99x11x-mub-ml — V03 A-1



I
-
| Ny

1 Aligemeines

Art. Nr. / Item no. / N° d'article / N° de art. / Nr. Art. 99x11x-mub-mi

Version / Version / Versione V03

Technische Anderungen vorbehalten!

We reserve the right to make technical changes without notice!
Sous réserve de modifications techniques !

iSujeto a modificaciones técnicas!

Con riserva di modifiche tecniche!

Printed in Germany — Copyright by PAW GmbH & Co. KG
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1 Aligemeines

1.1 Geltungsbereich der Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Funktion, Installation und Inbetriebnahme der Modulverteiler
DN 40 und DN 50. Die mit [Fachmann] bezeichneten Kapitel richten sich ausschliellich an den

Fachhandwerker.

1.2 Bestimmungsgemalle Verwendung

Der Modulverteiler darf nur in Heizungskreisen unter Beriicksichtigung der in dieser Anleitung
angegebenen technischen Grenzwerte verwendet werden. Die bestimmungswidrige Verwen-

dung des Modulverteilers fihrt zum Ausschluss jeglicher Haftungsanspriiche.

Verwenden Sie ausschliellich PAW-Zubehdr in Verbindung mit dem Modulverteiler.

Die Verpackungsmaterialien bestehen aus recycelbaren Materialien und kdnnen dem normalen

Wertstoffkreislauf wieder zugefiihrt werden.

1.3 Produktbeschreibung

Die Modulverteiler DN 40 und DN 50 sind modular aufgebaute, vollstandig isolierte
Heizungsverteiler aus Messing. Sie bestehen je nach Ausflihrung aus zwei bis vier
vormontierten Modulen und je nach Ausflihrung sind zwischen zwei und vier Heizkreisen

anschlieRbar.

Die PAW-Modulheizkreise DN 40 kénnen ohne weiteres Zubehor auf den Modulverteilern
DN 40 montiert werden.
Die PAW-Modulheizkreise DN 50 kdénnen ohne weiteres Zubehoér auf den Modulverteilern
DN 50 montiert werden.
Reduzierflansche sind als Zubehor erhaltlich, so dass Sie auch Modulheizkreise kleinerer

Dimensionen auf den Verteilern montieren kénnen.
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Die Modulverteiler DN 40 und DN 50 bieten

I ”‘ die Mdglichkeit, einen Warmeerzeuger und je
\
l’ _ m\ nach Ausflihrung zwei bis vier

Vorlaufkammer

Im Inneren verfligt der Verteiler Gber zwei

getrennte Kammern (Vorlauf/Rucklauf).

Heizkreismodule anzuschliel3en.
Rucklaufkammer |

Der Warmeerzeuger und die Modulheizkreise

werden Uber Flansche angeschlossen.
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Die oben stehenden Abbildungen zeigen die zwei mdglichen Montagevarianten.
Das Vertauschen von Enddeckel @ und Vorlaufflansch @ ist nicht mdglich!

Der Vorlauf (V) und der Ricklauf (R) verlaufen tber Kreuz.
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2 Sicherheitshinweise

Die Installation und Inbetriebnahme setzen Fachkenntnisse voraus, die einem anerkannten
Berufsabschluss als Anlagenmechaniker/in fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik bzw.

einem Beruf mit vergleichbarem Kenntnisstand entsprechen [Fachmann]. Bei der Installation
und Inbetriebnahme muss folgendes beachtet werden:

¢ einschlagige regionale und berregionale Vorschriften
e Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

e Anweisungen und Sicherheitshinweise dieser Anleitung

A\ VORSICHT

Personen- und Sachschaden!

Der Modulverteiler ist nur geeignet fiir den Einsatz in Heizungskreisen mit
Heizungswasser gemaR VDI 2035 / O-Norm H 5195-1.

Der Modulverteiler darf nicht in Trinkwasseranwendungen eingesetzt werden.

ACHTUNG

Sachschaden durch Mineraléle!

Mineraldlprodukte beschadigen die EPDM-Dichtungselemente nachhaltig, wodurch die Dicht-
eigenschaften verloren gehen. Flr Schaden, die durch derartig beschadigte Dichtungen
entstehen, tbernehmen wir weder eine Haftung noch leisten wir Garantieersatz.

» Vermeiden Sie unbedingt, dass EPDM mit mineraldlhaltigen Substanzen in Kontakt
kommt.

» Verwenden Sie ein mineraldlfreies Schmiermittel auf Silikon- oder Polyalkylenbasis,

wie z. B. Unisilikon L250L und Syntheso Glep 1 der Firma Kliber oder Silikonspray.
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3 Montage und Installation [Fachmann]

Die Montage des Modulverteilers kann so erfolgen, dass die Heizungskreisanschliisse nach

oben oder nach unten herausgefiihrt werden.

ACHTUNG

Sachschaden!

Um Schéaden an der Anlage zu verhindern, muss der Montageort trocken, tragsicher, frostfrei

und vor UV-Strahlung geschutzt sein.

ACHTUNG

Sachschaden! )

Die Deckel an beiden Enden des Modulverteilers diirfen nicht um 90° verdreht
werden. Dies fihrt dazu, dass Vor- und Ricklaufkammer verbunden sind und

-

es kommt zu Fehlzirkulationen. t’T-E;

Beachten Sie, dass der Vorlauf an den mit "V" markierten Anschlussstutzen angeschlossen

werden muss, der Ricklauf an den mit "R" markierten Anschlussstutzen.

Zur Montage des Modulverteilers bendtigen Sie zusatzlich eine Wandkonsole oder eine

Bodenkonsole.

Bodenkonsole (DN 40 oder DN 50) Wandkonsole (nur DN 40)
Art.Nr. 41671 Art.Nr. 41651
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3.1 Montage des Modulverteilers

- =3 =3 - - 1. Bestimmen Sie den Montageort.

]| al | | g b Bodenkonsole (1):

o X -3L — - Der Abstand zur Wand muss ca. 25 cm
| (

betragen. Verankern Sie die Bodenkonsole
im Boden mit den beiliegenden Schrauben
und Dlbeln. Sie kénnen die Hohe der
Bodenkonsole durch Kirzen der
Tragschienen anpassen.

Wandkonsole (2):

Verankern Sie die Wandkonsole mit den
beiliegenden Schrauben und Dibeln in der
Wand.

2. Ziehen Sie die vordere Isolierschale des

Modulverteilers ab.

‘ , 1 : 3. Setzen Sie den Modulverteiler auf die
L b Konsole und stecken Sie die
i S Durchgangsschrauben der Konsole durch die

Osen des Modulverteilers.

4. Verschrauben Sie den Modulverteiler mit der

Konsole.
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4 Technische Daten

Modulverteiler DN 40 DN 50
Abmessungen
Breite Isolierung
2-fach 740 mm 840 mm
3-fach 1060 mm 1200 mm
4-fach 1380 mm 1560 mm
Hoéhe Isolierung 190 mm 220 mm
Einbauhdhe 179 mm 225 mm
Achsabstand Heizkreise 160 mm 180 mm

Anschliisse

zu den Heizkreisen

Flansch DN 40 / PN 6

Flansch DN 50 / PN 6

zum Kessel Flansch DN 50 / PN 6 Flansch DN 65/ PN 6
Hydraulik

Kvs-Wert [m3/h] 32,8 48,9

Druck, maximal 5 bar 5 bar

Temperatur, maximal 110 °C 110 °C

Werkstoffe

Armaturen Messing

Dichtungen EPDM/NBR

Isolierung EPP

4.1 Ersatzteilzeichnung

siehe letzte und vorletzte Seite dieser Anleitung
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4.2 Pumpen- und Druckverlustkennlinien
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